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CONTROL DE LA CUALIDAD DE LAS SOLDADURAS

Y DE LA ESTABILIDAD DEL PROCESS

Platino PVC y
zona Optica de
observacion

Céamara numérica CCD
alta resolucién USB2,
Z0OMm macro

Soporte de camara
cinematografica,
iluminacién anular
en LED y capote de
seauridad

Oficina que integra
el sistema de
grabacion.

El utilizador es
totalmente
liberado por
problemas de
postura al punto y
de calibration

NEWTEC/Assistance 1028 Chemin du Carreau de Lanes 30900 Nimes France

Tél (33) 04 66 62 33 04 ste@newtec.fr



NEWTEC/Assistance

El sistema lris

1/ PRESENTACION GENERALE

NUESTRAS REFERENCIAS

A.C.l.

AVTOFRAMOS
BENTELER

FAURECIA

HAYES LEMMERZ INCI
HYDRO ALU

HEULIEZ

I.U.T. Génie Mécanique

KIRCHHOFF
MAGNA EUROPE
MBK

PSA
RENAULT

RENAULT Trucks

RIPOCHE Industries
SONAS
TUYAUTO

Le Mans, Mioveni (Roumanie), Valladolid (Espagne)
Moscou

Migennes

Valentigney

Manisa (Turquie)

Val de Ruell

Cerizay

Maubeuge

Ymeray
Freyming Merlebach
Saint Quentin

Caen, Mulhouse, Sochaux.
T.C.R., Douai, Sandouville, Flins, Palencia et Valladolid (Espagne),

Bursa (Turquie), Novo Mesto (Slovénie), Vilvoorde (Belgique)
Blainville.

Chatenay
Beaucourt
Casablanca (Maroc)
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2/ EL PROGRAMA

Es concebido de modo compuesto.

ESTE MODULA ES PROTEGIDO POR CONTRASENA.
EL ACCESO ES RESERVADO PARA LOS RESPONSABLES DE
LOS CUADERNOS DE CARGADO.

Chappe poict A sur tube EZBIOR-TSEA..
Chappe pairk A sut lube E2BOOR-TSEA...
‘Chappe poist & surlube EZEIOR-TSEA..
beier sul lube HEZ20DR-HE3..
Suppart échagpement s huse HERLTSEASIN...
Suppart échapperent s tbe HER-TSEASIO, ,
Toke defemetue surangeson HERHEIZODR
Téle de femmstuee sur Icul‘.gum HER-HEI20DR
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Descripcion de las w

caracteristicas de cada corddn Descripcion de las costas de Descripcion de las
(nombramiento, OP, clasifica, aceptacion de todos los cordones de herramientas para
configuracién, materias) de la soldadura de la pieza que hay que cada OP de la
pieza que hay que reunir. LOS reunir (anchuras y profundidades de cadena de
EMBARGOS SON penetramop, espesor del cor_@on, el produccién.
EFECTUADOS POR juego, los angulos de conexion,
ELECCION EN LISTAS DE arroyos...)

SELECCION.

CREACION DE LOS FICHEROS PIEZAS

|

ESTOS DATOS LUEGO SON UTILIZADOS EN EL
MOMENTO DE LAS OPERACIONES DE MEDIDA Y
DE EXPLOTACION DE LOS RESULTADOS.
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MODULA IRIS MEDIDAS
MEDIDA DE LOS CORDONES DE SOLDADURA

ESTE MODULA ES ACCESIBLE POR TODOS LOS OPERADORES
PARA REALIZAR LAS MEDIDAS DE UNA PIEZA
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Los resultados son - .
comparados sin interrupcion Interpretacion inmediata de la
con las costas de aceptacion validez de cada cordon

Administra las adquisiciones de
imagenes y propone los
instrumentos adaptados a la

medida de los diferentes criterios. de los ficheros Piezas.

e N

LOS FICHEROS CORDONES SON
UTILIZADOS PARA LAS UNA IMAGEN ES CREADA PARA CADA
EXPLOTACIONES DE LOS CORDON VERIFICADO
RESULTADOS I
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MODULA IRIS STATS
EXPLOTACION DE LOS RESULTADOS

ESTE MODULA ES ACCESIBLE POR TODOS LOS OPERADORES PARA
REALIZAR EL CONTROL DE TODOS LOS DATOS DE IRIS

Esta constituido por un conjunto de macros contenid 0s en una hoja Excel, permitiendo
realizar varios tipos de andlisis sobre el conjunto de los ficheros Cordones creados por el
mddulo IRIS MEDIDAS.

El utilizador escogido un fichero Pieza o
TYPE DE PIECE : E:DATA Iris Criteres MaVoiture_HaPiece.pe = HE Cordones. La aplicacion  efectua
[DENTIFICATION DE LA PIECE ; TEST 2 . OPERATEUR : MOA - JOUR 016 | automaticamente la postura en pag"-la
en forma de cuadro(tablero) del fichero
seleccionado.

Para los ficheros Cordones, las medidas
son reparados por colores diferentes
segun que estén conforme, no conforme,

- --- 15 5 O T T . 0 en alerfa.

. CORDONS NON CONFORMES POUR L'OP 30
Este macro permite obtener, para una

pieza determinada, todas las medidas no
conformes que se efectuaron sobre una
del OP de fabricacién de esta pieza.

IDENTIFICATION DE LA PIECE : ADIZ3478

Este macro permite obtener, para una pieza
determinada, la evolucion de las medidas de
R o un cordoén en el tiempo.
Genera :
- - Lalista de las medidas de este cordén
//\ /\ Bl LY J\ A /\ para el periodo solicitado
\~f \\.// \/ \J \-75 \ - - Las medias, las desviaciones tipos, y
\ - tensi de est did
v \ff extensiones de estas medidas para
: TR cada criterio
- - Las curvas de evolucion de cada
criterio en el tiempo
- - El histograma de distribucion de las
medidas para cada criterio
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Piéce Mavoiture_MaPiéce
Cordon C1 Vue F1 - Répartition de L1 par Outil

Este macro permite obtener, para una
pieza dada, la evolucion de las
medidas de cada criterio de un cordén
en el tiempo, repartidas por
instrumento.
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A0 41 81 42 43 43 44 45 46 45 &7 48 4P S0 S0 S0 51 52 53 63 54 55 65 56 & 5 59 59 60 60
Jours

EXEMPLE DE SUIVI MACROGRAPHIQUE SUIVANT PLAN DE SURVEI LLANCE

Este macro permite generar automaticamente las cartas de control process.
Las cartografias son generadas para diferentes criterios siguientes

Criterios que siguen los cordones.
Permiten tener un control de la estabilidad del process a realizar estos criterios.
Es posible realizar una carta para cada instrumento del OP que sirve para fabricar el cordén

considerado.
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EL PROGRAMA AXONE HACE PARTIDO DEL CONJUNTO IRIS, ASEGURA
LA GESTION Y LA EDICION DE LAS IMAGENES DE CORDON

Gestion

Comprende un moédulo de pedidos, de
desplazamiento, de presentacién, de
cambio de tamafo etc ... Estas
funciones se dirigen a una imagen o a
un premio de imagenes.

Un instrumento de medidas permite
efectuar medidas de distancias, de
angulos, y de rayos verdaderamente en
tamafio sobre la imagen.

Edicion

Tamafos diversos son propuestos
yendo de la tabla dos imagenes
tamafo foto a la tabla contacto. A la
eleccion, es posible asociar con las
imagenes editadas, una leyenda, el
nombre del fichero, la fecha ...
Gracias a los instrumentos graficos
el utilizador puede disponer del
texto, las lineas, de flechas sobre la
imagen.
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NEWTEC ES TAMBIEN...

Para las empresas de conocimientos
técnicos, Newtec ofrece una version
moviles de control. Ofrece en un maletin las
mismas caracteristicas técnicas que el
sistema esta instalado en la oficina.
Dimensiones: 10x28x38 mm.

Peso: 3 kg.

Software para adquisicion, analisis, gestion
y recopilacién de informacién sobre las
imagenes

Hardware:
Caretas de adquisicion standard y dedicado
Optico  fijo, variable, el zoom ...
Cémaras digitales CMOS, CCD USB o
IEEE 1394

Hardware:
Soluciones completas para la visualizacion,
la  adquisicion, transformacion  para
satisfacer sus necesidades especificas o
genéricas.
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