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SUIVI DE LA QUALITE DES SOUDURES 
ET DE LA STABILITE DU PROCESS 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Platine PVC et 
zone optique 
d'observation 

Caméra numérique CCD 
haute résolution USB II, 
zoom macro 

Support de caméra, 
éclairage annulaire 
à LED.et capot de 
sécurité 

Bureau intégrant 
le système de 
prise de vue. 
L'utilisateur est 
entièrement libéré 
des problèmes de 
mise au point et 
de calibration 
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1/ PRESENTATION GENERALE 
 
 

 

 

 

 
Le banc de contrôle IRIS est un ensemble matériel et logiciel développé par NEWTEC pour suivre 
en production la qualité des cordons de soudure. 
Sans pièces en mouvement, sa conception simple et robuste lui permet d’être installé en bord de 
ligne ou au laboratoire, tout en présentant une excellente solidité en cas d’audit. 
Les mesures et les images archivées, donnent lieu à diverses éditions qui vont du simple résultat 
d'un cordon ou d'une pièce à une vue plus globale du fonctionnement du process dans le temps. 
Ces éditions peuvent être au format PDF, prêtes à l’envoi.  
 
 
2/ NOS REFERENCES 
 

 

ABB.       Saint Ouen 
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MAGNA EUROPE  Freyming Merlebach  
MBK    Saint Quentin 
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RENAULT    T.C.R., Douai, Sandouville, Flins, Palencia et Valladolid (Espagne),  
    Bursa (Turquie), Novo Mesto (Slovénie), Vilvoorde (Belgique) 
RENAULT Trucks    Blainville. 
RIPOCHE Industries   Chatenay  
SONAS    Beaucourt 
TUYAUTO    Casablanca (Maroc) 
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3/ LE LOGICIEL 
 
Il est conçu de façon modulaire. 
 

MODULE IRIS CRITERES 
DEFINITION DES CAHIERS DES CHARGES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description des côtes d’acceptation 
de tous les cordons de soudure de la 
pièce à assembler (largeurs et 
profondeurs de pénétration, épaisseur 
du cordon, jeu, angles de 
raccordement, caniveaux…) 

 

CREATION DES FICHIERS PIECES 

 
Description des 
outillages. Pour 
chaque OP de la 
chaîne de 
production. 

CES DONNEES SONT ENSUITE UTILISEES 
LORS DES OPERATIONS DE MESURE ET 

D'EXPLOITATION DES RESULTATS. 

CE MODULE EST PROTEGE PAR MOT DE PASSE. 
L’ACCES EST RESERVE AUX RESPONSABLES DES 

CAHIERS DES CHARGES. 

Description des 
caractéristiques de chaque 
cordon (désignation, OP, 
classe, config., matières…) de 
la pièce à assembler. 
LES SAISIES SONT 
EFFECTUEES PAR CHOIX 
DANS DES LISTES DE 
SELECTION 
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MODULE IRIS MESURES 

MESURE DES CORDONS DE SOUDURE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gère les acquisitions d'images 
et propose les outils adaptés à 
la mesure des différents 
critères. 

Les résultats sont comparés 
en permanence aux côtes 
d'acceptation des fichiers 
Pièces. 
 

 
Interprétation immédiate de la 
validité de chaque cordon 
 

 

CREATION DES FICHIERS CORDONS 

 

CE MODULE EST ACCESSIBLE PAR TOUS LES OPERATEURS POUR 
REALISER LES MESURES D’UNE PIECE 

LES FICHIERS CORDONS SONT 
UTILISÉS POUR LES 

EXPLOITATIONS DES RÉSULTATS 
 

 

UNE IMAGE EST CRÉÉE POUR 
CHAQUE CORDON VÉRIFIÉ 
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MODULE IRIS STATS 

EXPLOITATION DES RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 

Il est constitué d’un ensemble de macros contenues dans une feuille Excel, 
permettant de réaliser plusieurs types d’analyses s ur l’ensemble des fichiers 
Cordons créés par le module IRIS Mesures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE MODULE EST ACCESSIBLE PAR TOUS LES OPERATEURS POUR 
REALISER LE SUIVI DE TOUTES LES DONNEES D’IRIS 

Edition des fichiers Pièces et Cordons sous forme de 
tableaux. 

 

Recherche des cordons non conformes d’une OP. 

Evolution d’un cordon dans le temps. 

 

L’utilisateur choisi un fichier Pièce ou 
Cordons. L’application effectue 
automatiquement la mise en page sous 
forme de tableau du fichier sélectionné. 
Pour les fichiers Cordons, les mesures 
sont repérées par des couleurs 
différentes selon qu’elles soient 
conformes, non conformes, ou en alerte. 

Cette macro permet d’obtenir, pour une 
pièce donnée, toutes les mesures non 
conformes qui ont eu lieu sur une des 
OP de fabrication de cette pièce 

Cette macro permet d’obtenir, pour une pièce 
donnée, l’évolution des mesures d’un cordon 
dans le temps. 
Elle génère : 

- la liste des mesures de ce cordon pour 
la période demandée 

- Les moyennes, écarts types, et 
étendues de ces mesures pour chaque 
critère 

- Les courbes d’évolution de chaque 
critère dans le temps 

- L’histogramme de distribution des 
mesures pour chaque critère 
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EXEMPLE DE SUIVI MACROGRAPHIQUE SUIVANT PLAN DE SURVEI LLANCE 

  

Suivi de l’outillage 

 

Cette macro permet d’obtenir, pour une 
pièce donnée, l’évolution des mesures 
de chaque critère d’un cordon dans le 
temps, réparties par outil 
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MODULE AXONE 

GESTION DES IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gestion  
Il comprend un module de requêtes, de 
déplacement, de présentation, de 
changement de format etc… Ces 
fonctions s'adressent à une image ou à 
un lot d'images.  
Un outil de mesures permet d’effectuer 
des mesures de distances, d’angles, et 
de rayons en vraie grandeur sur 
l'image. 

LE LOGICIEL AXONE FAIT PARTIE DE L'ENSEMBLE IRIS, IL ASSURE LA 
GESTION ET L'EDITION DES IMAGES DE CORDON 

Edition  
Divers formats sont proposés allant 
de la planche deux images format 
photo à la planche contact. Au choix, 
il est possible d'associer aux images 
éditées, une légende, le nom du 
fichier, la date…  
Grâce aux outils graphiques 
l'utilisateur peut disposer du texte, 
des lignes, des flèches…sur l’image. 
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NEWTEC C’EST AUSSI… 
 
 
 
 

 

 
 

 
Pour les sociétés effectuant des expertises, 
Newtec propose une version mobile du 
banc de contrôle. Elle offre les mêmes 
caractéristiques techniques que le système 
intégré au bureau. 
Dimensions : 10x28x38 cm. 
Poids : 3kg. 
 

 

 

 
 
Des logiciels d’acquisition, d’analyses, de  
gestion et de collecte d’information sur les 
images. 

 

 

 
 
Du matériel : 
Cartes d’acquisition standards ou dédiées 
Optiques fixes, variables, zoom… 
Caméras numériques CMOS, CCD en 
liaison USB ou IEEE 1394. 
 

 

 
 

 
 
 
Des solutions complètes de visualisation, 
acquisition, traitement répondant à vos 
besoins génériques ou particuliers. 

 
 


