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ACQUISITION - GESTION D'IMAGES  
 

 
Image obtenue sur M.E.B. Philips 501 chez Newtec/Assistance 

 
 

– CONTROLE ET SUIVI DE FABRICATION 
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PRESENTATION 
 
 
 
 

 

NEWTEC/Assistance  bénéficie, depuis plus de dix ans, d'un 
savoir-faire en acquisition, gestion et traitement d'images ; plus 
particulièrement en ce qui concerne la microscopie électronique et 
optique. Nous avons ainsi développé des compétences dans tous 
les domaines afférents à cette activité. 
 
 

 
Pour le laboratoire 

 
- Développement de logiciels :  AXONE, SYNAPSE,  

FOVEA, logiciels d'acquisition et gestion d'images. 
 
- Développement de matériel :  réalisation des cartes 

d’acquisition Slow Scan, et matériel spécifique d’éclairage 
et prise de vues  

 
La Société dispose ainsi d'une gamme de produits et d'une 
expérience lui permettant d'intervenir pour tout ou partie sur 
l'équipement en imagerie numérique du laboratoire. 
 
 
 
 

Pour la product ion 
 
 
NEWTEC/Assistance vient d’élargir son rayon d’action aux unités 
de production en développant avec ses clients de l’industrie 
automobile le système IRIS . Il s’agit d’un ensemble matériel et 
logiciel permettant de suivre en production la conformité de pièces 
soudées.  
 
Pour compléter son offre, NEWTEC/Assistance  recherche et 
évalue continuellement les logiciels et matériels dont vous pouvez 
avoir besoin (analyse quantitative, caméras, imprimantes..). 
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I - LA FAMILLE DE LOGICIELS 
 
 1/ AXONE et son environnement 
 
Le logiciel AXONE est l’outil idéal d’acquisition, traitement, analyse, gestion et édition 
d’images.  

  
Meb 

Grâce à la nouvelle carte Slow-Scan PCI, l'utilisation du 
microscope se fait sur l'écran du système : déplacement, mise 
au point, acquisition d'images à toutes les vitesses de 
balayage. 

  
Caméra Numérique 

Le savoir-faire de la Société vous permet sans restriction 
d'équiper vos loupes et microscopes optiques des caméras les 
plus appropriées. Un soin particulier est apporté à l’installation 
pour respecter le champ observé. 

  
Photos 

 Axone intègre les fonctionnalités nécessaires à une utilisation 
simple et intensive des images d'appareils photos : traitement 
par lots, rotations, fenêtres, changement de formats. 
L'utilisateur, par l'affectation de dimensions aux images 
acquises va pouvoir rapidement faire des mesures en vraies 
grandeurs 

  
Gestions 

Le dictionnaire de mots clés facilitera la gestion et le tri de vos  
images. Vous apprécierez très vite la possibilité d'affecter une 
opération au résultat d'une requête. 

 
Traitements 

Le logiciel AXONE propose les principales modifications de 
l'image dont vous aurez besoin : luminosité, contraste, couleur, 
netteté...  

  
Analyse 

Le module intégré de granulométrie extrait rapidement les 
caractéristiques des objets de l'image : Nombre, diamètre, 
surface, facteur de forme... Toutes les données sont 
récupérées par tableur, traitement de texte... 

  
Internet 

Axone monte lui-même les planches photos paramétrées par 
l'utilisateur. Ces planches sont rapidement disponibles au 
format pdf, ce qui  facilite par son poids réduit la 
communication. 

�

  
Editions 

Nos clients, bien souvent prestataires de services,  se doivent 
de produire des rapports de qualité. Aussi les solutions 
d'impression proposées valorisent au mieux la qualité des 
images acquises par Axone. 
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 2/ SYNAPSE   
 
Synapse est un logiciel pour Windows permettant une 
gestion plus détaillée des images acquises quelles que 
soient leurs provenances. Il s'agit d'un logiciel entièrement 
réseau. Les banques générées peuvent donc être 
consultées à partir de n'importe quel poste connecté. Le 
logiciel permet toutes les opérations traditionnelles sur les 
bases de données (insertion, suppression, requêtes...) et 
communication par lien ODBC avec d’autres bases de 
données Access, Paradox, Oracle ou autres. 

 

 
 
L'intégrité des informations est assurée par deux niveaux d'utilisation : superviseur ou 
utilisateur. 
 

3/ FOVEA  
 
Fovéa est un logiciel de collecte manuelle d’informations sur les images. Il fonctionne 
dans l’environnement Windows. Il permet le comptage, mesure de distances, de 
surfaces, facteurs de forme... Il convient aux images dont les objets sont difficilement 
isolés par un logiciel travaillant en automatique.  
Ce logiciel a la particularité de pouvoir travailler sur des images acquises ou en direct 
sur des images simplement en cours de visualisation (plus pratique dans le cas 
d’analyse sur des champs importants). 
Bien sûr, toutes les données collectées peuvent être exportées vers d’autres logiciels. 

�



NEWTEC/Assistance  Le Laboratoire �

�
����#� �$	%�	&$	'()� �"��*$�	���$	#� �$$+#,,&&&(�	&$	'()�� � -�.	��/ �

 
 

I I – NUMERISATION DES MICROSCOPES OPTIQUES 

 
 
 

 
 
 
La qualité d'affichage et le confort d'observation font qu'il est inutile d'installer un moniteur 
vidéo de contrôle en sortie du signal caméra. L'écran informatique est donc devenu un 
auxiliaire du système d'observation.  
 

4/ CAMERAS NUMERIQUES 
 
Ces caméras destinées à l'industrie et au laboratoire sont toujours à monture C. Elles se 
différentient des caméras ci-dessus par une liaison numérique au PC qui permet la 
récupération d'images hautes résolutions. 
 
 

 
 

5/ ACCESSOIRES OPTIQUES 
 
Vous trouverez chez Newtec/Assistance toute une gamme d'accessoires optiques attachés à 
l'utilisation des caméras.  
 
 

 

Les microscopes optiques 
disposent d'une sortie standard 
dite monture C. 
Elle permet l'installation de 
matériel d'acquisition d'images 
généralement des caméras 
standards vidéo ou numériques 
Ce matériel fournit directement 
les informations au PC par 
l'intermédiaire d'une carte 
d'acquisition  

Adaptateurs pour monture C, bagues et lentilles 
pour optimiser le champs d’observation.. 
Zoom, éclairage et statif pour mise en place de 
banc macro. 

Ces caméras existent en Noir et Blanc ou 
couleur, Leur résolution de plus en plus 
importante permettent d’obtenir les meilleurs 
résultats.  
Grâce à leur temps d’exposition variable 
elles peuvent travailler dans des conditions 
d’éclairage extrêmes. 
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III - LA NUMERISATION DES MICROSCOPES ELECTRONIQUES  
 
 
1/ Acquisition sur M E B :  

 
 
 
 

 
 
. 
2/ Acquisition sur TEM :  

 
 

Axone donne accès à des traitements temps réels 
jusqu'alors réservés aux processeurs d'images d'un 
coût relativement élevé.. 
 
Ces traitements améliorent le rapport signal sur bruit : 
moyennages exponentiels ou médians donnent des 
résultats très satisfaisants.  
Ils peuvent aussi corriger le fond ou certaines 
imperfections dues au matériel.  
 
L’acquisition peut se faire en mode TEM par caméra 
ou STEM. 

 
 

 
La fluidité de la visualisation permet de travailler 
uniquement sur l’écran du système. Pour des besoins 
particuliers, on peut déclencher des prises de 
séquences vidéos.  
Des entrées logiques permettent de récupérer dans la 
plupart des cas le grandissement de travail du MEB 
lors de l'acquisition de l'image.  
L'utilisateur peut alors immédiatement opérer des 
mesures en vraie grandeur.  
 
Le système prend appui sur les balayages existants, 
ce qui rend son utilisation transparente 
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Newtec vient de porter sur bus PCI 
son savoir-faire en acquisition Slow 
Scan,   
 
De façon transparente, l’acquisition 
se fait toujours dans les meilleures 
conditions :  
 -affichage par trames entières pour 
les vitesses rapides (principe de la 
vidéo) 
 -affichage ligne par ligne pour les 
vitesses slow.�
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IV - LES POSSIBILITES D’ARCHIVAGE 
 
 

1/ La sauvegarde des images  
 
Axone, tout comme Synapse, est conçu pour offrir simplement et rapidement le maximum 
d’informations et gérer au mieux les images, particulièrement en ce qui concerne les requêtes 
et la visualisation des résultats. Par sa conception attachée à une utilisation professionnelle, le 
logiciel apporte de lui même une réponse à la perte des informations associées à l’image lors 
de la sauvegarde dans des formats autre que le TIFF.  
 

 
Les principales données associées à l’image lors de la sauvegarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grandissement donné 
par le matériel 

Correction due à 
la caméra��

Légende figurant 
sous la photo à 
l'édition 

Commentaires 
propres au 
laboratoire 

Sélection des 
mots clés dans 
le dictionnaire 

Historique des 
traitements 
effectués sur 
l'image 

Toutes ces 
caractéristiques sont 
aussi sauvegardées avec 
le fichier image. 
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V – QUELQUES REFERENCES D’INSTALLATIONS SUR M. E. B . 

 
 
 
Jeol J.S.M. 840,ST Crolles Jeol  J.S.M.840,Inst. Electronique.. Orsay 
Hitachi  S 4000, I.B.M.  Corbeil Hitachi  S 806,ATMEL.  Nantes 
Hitachi  S 4000,ATMEL.  Nantes Jeol  J.S.M. 840, L.A.A.S  Toulouse 
Jeol J.S.M. 840, C.N.R.S.  Meudon Hitachi  900, I.B.M.  Corbeil 
Jeol  100 C, C.R.M.C.2.  Marseille Jeol J.S.M. 840, Police Scientifique  Toulouse 
Cambridge 250MKIII, U.R.A.  U.S.T.L   Lille Philips  505, Labo Ponts & Chaussées  Paris 
Hitachi  S 4000, Ctre Rég. Imagerie Cellulaire  Montpellier Jeol J.S.M. 840, ATMEL.  Aix en Provence 
Jeol  J.S.M.  35, Sanofi Recherche  Montpellier Jeol  T.E.M 1010, Sanofi Recherche  Montpellier 
Hitachi  S 7100,  Ctre Rég. Imagerie Cellulaire  Montpellier Hitachi  S 4500 Ecole de chimie  Montpellier 
Hitachi  S 4500, C.N.E.T.  Lannion Philips STEM, Ecole Centrale Lyon 
Hitachi S 800,Centro Nacional de Microelectronica Madrid Jeol 1210, INSERM Grenoble 
Hitachi S 4000, Alcatel Marcoussi Jéol  J.S.M. 6300, Université Languedoc Montpellier 
Jéol J.S.M 6400, Renault Boulogne Billancourt Microsonde Camébax, Renault Boulogne Billancourt 
Jéol 840, Ecole Nat.Sup des Arts et Métiers de Cluny Hitachi S 800, D.G.A  Celar Le Bruz 
Hitachi s 4500, Atmel  Aix en Provence Leica Stéréoscan 100, Ecole d’ingénieurs de Genève 
Jeol 840, CEA SACLAY Philips CM 20, D.G.A Cerma CEV Brétigny/O. 
Hitachi S 2460, CETIM Nantes Leica Stéréoscan 100, Ecole d’ingénieurs de Genève 
Hitachi S 4000,  IBM CORBEIL Hitachi S 2460, CETIM Nantes 
Hitachi S 7280H, LETI Grenoble Hitachi S 5000, IBM CORBEIL 
Hitachi S 4500, Labo Composites Thermo Structuraux Jeol TEM 1010, Centre de Recherche POLOGNE 
Jeol 6310, CRMC2 Luminy Philips CM30, IBM CORBEIL 
Hitachi S5000, CNET Meylan Zeiss TEM, INRS Nancy 
Hitachi S4500, CNET Meylan Hitachi S450, SKF Tours 
Leica S240, Hutchinson Orléans Cambridge S240, SGS THOMSON St Egrève 
Jeol 35, ENSAM Bordeaux Jeol 5200, Lycée Fourmis 
Jeol 840, ENSTA Palaiseau Jeol 5200, Arjo Wiggins 
Jeol 6300, D.G.A  Celar Le Bruz Hitachi 4500, IBM Corbeils 
Jeol 880 CNRS Valbonne Jeol 840 Elf Atockem Pierre-Bénite 
Jeol 5200 Elf Aquitaine Pau Leo 360 CREAS Unimetal 
Jeol T300 CREAS Unimetal Hitachi S 4500 I.B.M. Corbeil 
Hitachi S 2500, Creusot-Loire Industrie Hitachi S 520 Creusot-Loire Industrie 
Hitachi S 4160, C.N.E.T Meylan Top Con ABT 55 EFPG StMartin d'Heres 
Jeol 6300 GIAT Tarbes Jeol 840 Lafarge L'Ile d'Abeau 
Hitachi 530 LCPC NANTES Jeol 35 CEA CADARACHE 
Jeol 35 CIME BOCUZE La Roche /Foron Jeol 820 IXL Bordeaux 
Jeol 845/6100, ORSAY PHYSICS Fuveau  

 
 
 
 

Plus de nombreuses références en microscopie optiqu e noir et blanc ou couleur. 
Caméras bas niveau de lumière, caméras numériques h aute résolution... 
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VI - CONTRÔLE QUALITE ET SUIVI DE PRODUCTION 

 
 

Le Système IRIS  

 
 
 

�

Nos liens avec l'industrie automobile, nous ont 
amené à développer LE SYSTEME IRIS, 
ensemble d'observation assurant un suivi de 
production au regard du cahier des charges��

Ici, un banc de contrôle dimensionnel 
des cordons de soudures ou de 
soudures par points.  

�
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· Le système affiche en temps réel la 
pièce mise en observation sur la 
platine.  

· Sans phase de mise au point, 
l'opérateur peut rapidement effectuer 
les mesures sur une image couleur 
de qualité. 
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· En conservant toutes les 
informations à la source, l'unité 
centrale du système amène toutes 
garanties sur la traçabilité. 

· Sont conservées, l'opérateur, la 
date et heure, identification de la 
pièce, les images, les mesures, le 
cahier des charges... 

 �

· Les données collectées par le 
logiciel peuvent faire l'objet 
d'éditions statistiques sur le poste 
d'acquisition ou de manière 
déportée. 

 
�
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VII – QUELQUES CLIENTS DE REFERENCES EN LABORATOIRE  OU PRODUCTION. 

�

 
 

 
   

 

 
  

  

  
 

   

 
 

 

 
  

    
 

 

 
   

 
 



NEWTEC/Assistance  La Production �

�
����#� �$	%�	&$	'()� �"��*$�	���$	#� �$$+#,,&&&(�	&$	'()�� � -�.	���� �

 


